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(3) Spinnanlage fur Chemiefasern 

Beim Spinnen von Chemiefasern ist unterhalb der Spinn- 
duse 1 ein Btaskasten 9 angeordnet. In diesem Blaskasten 9 
wird ein Luftstrom quer durch das Bundel der Fitamente 5 
geblasen 

Urn eine gleichma&ige Abkuhlung samtlicher Filamente zu 
erreichen, werden zwei einander entgegengerichtete Luft- 
strome auf das Filamentbundel 8 gerichtet 
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FIG. 2A 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Spinnanlage nach dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Diese Spinnanlage ist bekannt durch die US-PS 
32 74 644. 

Diese Spinnanlage ist gleichermaBen fur Rund-Reck- 
teck-Spinndiisenplatten geeignet. Rund-Spinndiisen- 
platten sind solche, deren Spinndusen in einer kreisfor- 
migen Spinnflache mehr oder weniger gleichmaBig ver- 
teilt sind. Rechteck-Spinndiisenplatten sind solche, de- 
ren Spinndusen in einer Rechteckflache mehr oder we- 
niger gleichmaBig verteilt sind. 

Mit der bekannten Vorrichtung wird ein Luftstrom 
quer durch das frisch gesponnene Filamentbundel ge- 
blasen. Dabei ist nachteilig, daB sich die hinteren Fila- 
mentbundel anders und im Zweifelsfalle schwacher ab- 
kiihlen als die dem Luftstrom unmittelbar ausgesetzten 
Filamente. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, auch bei 
Verwendung von Rechteck-Spinndiisen, mit denen im 
allgemeinen Faden groBen Titers und groBer Filament- 
zahl gesponnen werden, fur eine gleichmaBige Abkiih- 
lung samtlicher Filamente zu sorgen. 

Fur Spinnanlagen mit Rund-Spinndusen ist die Lo- 
sung dieser Aufgabe bekannt durch die DE-OS 
34 06 347, wobei der Spinnschacht als poroses Rohr aus- 
gebildet ist, das einen mit einem LuftanschluB versehe- 
nen Anblaskasten durchdringt. 

Fur eine Spinnanlage mit Rechteck-Spinndiise nach 
dem Oberbegriff von Anspruch 1 ergibt sich die Losung 
aus dem Kennzeichen des Anspruchs 1. Dabei werden 
beidseits der Spinnflache Anblaskasten vorgesehen, die 
z.B. identisch ausgebildet sind und die sich jeweils lings 
der Langskanten der Spinnflache erstrecken, wahrend 
die Anblaskasten langs der Breitseiten der Spinnflache 
durch Seitenwande verbunden sind und auf diese Weise 
einen Kiihlschacht fur die frisch gesponnenen Filamente 
bilden, der sich uber einen Teil der Fallstrecke der Fila- 
mente erstreckt 

Durch die Erfindung wird das Kuhlprinzip mit 
Querstromanblasung verlassen, da die eingeblasenen 
Luftstrome innerhalb des Faserbundels in Faserrichtung 
abstromen. 

Durch die MaBnahme nach Anspruch 2 laBt sich er- 
reichen, daB ein Teil der Luftstrome gegen die Faden- 
laufrichtung abstromt. Dies ist besonders gunstig fur 
eine intensive Abkiihlung. Ferner werden Luftstaus im 
oberen Bereich des Blaskastens vermieden. Anderer- 
seits wird durch die Anbringung des Zwischenschachtes 
vermieden, daB die aufstromenden Luftstrome zu einer 
schreckhaften Abkiihlung der Spinndusenplatte fuhren. 

Bei dieser Ausfuhrung erfolgt die Kuhlung also zum 
Teil durch Gegenstrom und zum Teil durch Gleichstrom 
der Luftstrome. 

Durch die MaBnahme nach Anspruch 3 wird die Kuh- 
lung intensiviert. Der mit relativ groBen Lochern verse- 
hene Austauschkasten bewirkt, daB ein Teil der zuvor 
eingeblasenen, inzwischen erwarmten Luft nach auBen 
abgefuhrt und stattdessen Frischluft herangefuhrt wird. 

Ferner dient der Austauschkasten zur Beruhigung des 
Filamentbiindels. 

Durch weitere MaBnahmen wird vorgesehen, daB den 
Druckkasten laminar stromende Luft zugefuhrt wird 
und daB innerhalb der Druckkasten keine Druckunter- 
schiede herrschen. 

Im folgenden wird ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfin- 
dung anhand der Zeichnung beschrieben: 
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Es zeigen: 

Fig. 1 Die Ansicht eines Blaskastens und eines sich 
daran anschlieBenden Luftaustausch-Schachtes; 

Fig. 2 den Langsschnitt durch eine Spinnanlage mit 
5 Spinndiise, Zwischenschacht, Blaskasten und Luftaus- 
tausch-Schacht. 

Die Spinndiise 1 ist in Fig. 2A in der Untersicht darge- 
stellt. Es handelt sich urn eine rechteckige Platte 2. In die 
Platte 2 sind eine Vielzahl von Diisenoffnungen einge- 

10 bracht. Die Diisenoffnungen sind in einer rechteckigen 
Spinnflache 3 angeordnet Die Spinnflache 3 kann 
gleichmaBig mit Spinndusen besetzt sein. Es ist aber 
auch moglich, an den Langsseiten der rechteckigen 
Spinnfl&chen jeweils einen Streifen mit Diisenoffnungen 

15 vorzusehen, wahrend in der Langsmitte der Spinnflache 
ein Streifen unbesetzt bleibt. Die Spinndiise ist Teil ei- 
ner Extruder-Schmelzspinnanlage 4. Durch die Spinn- 
dusenplatte 2 bzw. Spinndusen werden eine Vielzahl 
von zunachst schmelzflussigen Filamenten 5 gesponnen. 

20 Unterhalb der Spinnplatte liegt ein Isolierstuck 6 und 
ein Zwischenschacht 7. Das Isolierstuck 6 stellt eine 
Warmeisolierung zwischen der Spinndusenplatte und 
dem Zwischenschacht 7 dar. Das Isolierstuck 6 und der 
Zwischenschacht 7 haben ebenfalls rechteckige Form 

25 und sind der Spinnflache 3 ahnlich. In Fallrichtung 8 
folgt der Blaskasten 9. Die Oberkante des Blaskastens 9 
bildet jedoch mit dem Zwischenschacht 7 einen Luftaus- 
trittschlitz 10. Dieser besitzt in Fallrichtung die Weite 
vonca. 1 - 10 mm. 

30 Der Blaskasten ist ein rechteckiger Kasten. Seine 
Wande, die sich auf der Langsseite der Spinnflache 3 
erstrecken, sind als Blaswande II ausgefiihrt. Jede die- 
ser Blaswande 11.1, 1 1.2 erstreckt sich uber eine gewisse 
Lange der Fallrichtung 8 und ist luftdurchlassig. Es kann 

35 sich z.B. urn Siebflachen oder luftdurchlassige Sinter- 
wande handeln. Vor jede Blaswand sind Schikanebleche 
12 gesetzt, die sich uber die Langsrichtung der Spinnfla- 
che 3 erstrecken und im wesentlichen horizontal ausge- 
richtet sind. Ober die Breite der Blaswande, d.h. in Fall 

40 richtung 8, sind mehrere derartiger Luftleitbleche 12 
angeordnet. Die Breite der Luftleitbleche 12 ist so be- 
messen, daB die Vorderkanten die Langskanten der 
Spinnflache 3, d.h. die aufleren Filamente 5 nicht beruh- 
ren. 

45 Auf der AuBenseite jeder Blaswand 11.1 bzw. 11.2 
sitzt ein Druckkasten 13.1 bzw. 13.2. Der Druckkasten 
erstreckt sich uber Lange und Breite einer jeden Blas- 
wand. Jeder Druckkasten 13.1, 13.2 ist an seiner unteren 
Langsseite uber eine Beruhigungskammer 15.1, 15.2 mit 

50 einem LuftanschluB 14.1, 14.2 verbunden. Die Beruhi- 
gungskammer ist mit der Druckkammer 13.1, 13.2 durch 
ein Beruhigungsblech 16.1, 16.2 verbunden. Das Beruhi- 
gungsblech weist eine Vielzahl von Offnungen auf, 
durch die gew&hrleistet ist, daB der aus der Beruhi- 

55 gungskammer austretende Luftstrom laminar ist. Die 
Druckkammern 15.1 und 15.2 sowie die Beruhigungs- 
bleche 16.1 und 16.2 erstrecken sich uber die Gesamt- 
langsseite der Spinnflache 3. Die Luftanschlusse 14.2 
miinden in die Beruhigungskammern 15.1, 15.2 derart, 

60 daB sich die Mundung uber einen wesentlichen Teil der 
Langsseite der Spinnflache 3 erstreckt. Der Blaskasten 
wird an den Querseiten der rechteckigen Spinnflache 3 
durch luftdichte Bleche abgeschlossen. An den Blas- 
schacht schlieBt sich ein Fallschacht 17 an. Der Fall- 

65 schacht ist allseits luftdicht. Sein Querschnitt entspricht 
im wesentlichen der Spinnflache 3. An den Fallschacht 
schlieBt sich ein Luftaustausch-Schacht 18 an. Dieser 
besteht auf den Langsseiten der Spinnflache 3 aus Ble- 
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chen, die in regelmaBiger Verteilung eine Vielzahl von 
Lochern mit relativ groBem Querschnitt (z.B. 1 cm) auf- 
weisen. Auf den Querseiten der Spinnflache 3 kann der 
Luftaustausch-Schacht 18 durch luftdichte Bleche ver- 
schlossen sein. Ober seine gesamte Breite, d.h. in Fall- 5 
richtung 8, hat der Luftaustausch-Schacht 18 einen 
Querschnitt, der im wesentlichen der Spinnflache 3 ent- 
spricht. Der Luftaustausch-Schacht 18 besitzt eine Tur 
19, die insbesondere beim Anspinnen geoffnet werden 
kann. 10 

Es ergibt sich aus Fig. l.daB auch die Druckkasten 13 
mit den Blaswanden 11 und den Luftleitblechen 12 Teil 
einer Tur bilden. Diese Tur kann zum Fadenanlegen und 
zum Reinigen der Diisenplatte geoffnet werden. 

ZurFunktion: 15 

Nach dem Anspinnen werden die Druckluftanschlus- 
se 14.1, 14.2 mit Druckluft beschickt. Diese Druckluft 
beruhigt sich in den Beruhigungskammern 15.1, 15.2 und 
wird in laminaren Stromungen in die Druckkammern 
13.1, 13.2 geschickt. Durch die Ausbildung der Mundun- 20 
gen der Luftanschlusse 14 in die Beruhigungskammern 
wird gewahrleistet, daQ iiber die gesamte Lange der 
Beruhigungskammern und damit auch iiber die gesamte 
L£nge der Druckkammern ein einheitlicher Luftdruck 
besteht. Durch die Formgebung der Luftdurchlasse in 25 
den Blaswanden 11.1, 11.2 bzw. durch die Art der Poro- 
sitat ist sichergestellt, daB die Luft aus den Druckkasten 
13.1, 13.2 in laminaren, horizontalen Stromungen auf die 
in der Spinnflache 3 mit Fallrichtung 8 laufenden Fila- 
mente trifft. Dabei gewahrleisten die Luftleitbieche 12, 30 
daB sich zwischen der Blaswand 11 und der Spinnflache 
3 keine Luftstromungen, die nicht in Beruhrung mit dem 
Filamentbundel gelangen, und keine Totzonen ausbil- 
den. Im mittleren Bereich der Spinnflache 3 treffen die 
Luftstrahlen aufeinander. Es entsteht hier ein erhohter 35 
Druck, der dazu fiihrt, daB ein Tei der Luft nach oben 
und ein Teil der Luft nach unten in Fallrichtung abge- 
lenkt wird. Die nach oben abgelenkte Luft kann durch 
den Luftaustrittschlitz 10 entweichen. In dem Zwischen- 
schacht 7 bildet sich eine Totzone mit heiBer, stehender 40 
Luft aus. Durch die Anordnung des Zwischenschachtes 
7 ist sichergestellt, daB die entweichende Luft nicht in 
Beruhrung mit der Spinnplatte gelangt und daher nicht 
zur Abkuhlung der Spinnplatte und zum Einfrieren der 
austretenden Schmelzestrome fiihrt. Andererseits fiihrt 45 
der Zwischenschacht dazu, daB die Filamente in einem 
gewissen Fallbereich nach dem Austreten aus der 
Spinnplatte nicht abkuhlen. Durch die Lange dieser 
Fallstrecke des Zwischenschachtes 7 kann das Kristall- 
wachstum in den Filamenten beeinfluBt werden. 50 

Die nach oben abstromende, durch den Luftaustritt- 
schlitz 10 abzufiihrende Luft bewirkt eine Abkuhlung 
der Filamente im Gegenstrom. Daher wird durch diese 
Luft ein wesentlicher Teil der Warmemenge der Fila- 
mente bereits abgefuhrt. Dadurch, daB diese im Gegen- 55 
strom gefuhrte Luft alsbald durch den Luftaustritt- 
schlitz 10 entweichen kann, wird sichergestellt, daB die 
von dieser Luft aufgenommene Warmemenge nicht 
mehr auf die Filamente oder die Spinnanlage ubertra- 
gen werden kann. bo 

Die nach unten abgefiihrte Luft fiihrt zur Kiihlung der 
Filamente im Gleichstrom. Die Lange des Blasschachtes 
ist daher dadurch begrenzt, daB nach einer gewissen 
Fallstrecke Temperaturgleichgewicht zwischen den Fi- 
lamenten und der im Gleichstrom gefiihrten Luft ein- 65 
tritt, zumindest annahernd eintritt Der Warmeaus- 
tausch wird sodann uneffektiv. Das zuvor gesagte gilt 
auch fur den an den Blasschacht anschlieBenden, luft- 
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dichten Fallschacht 17. 

Im Luftaustausch-Schacht 18 erfolgt sodann ein 
Druckausgleich zwischen der Kuhlluft und der Umge- 
bungsluft. Infolge dieses Druckausgleiches und infolge 
der Stromungsverhaltnisse tritt ein Teil der Kuhlluft aus 
den gelochten Seitenwanden des Luftaustausch-Schach- 
tes 18 aus. Gleichzeitig entstehen damit zunehmende 
Turbulenzen. Diese fuhren dazu, daB auch Umgebungs- 
luft in den Luftaustausch-Schacht 18 eingezogen wird. 
Daher bewirkt der Luftaustausch-Schacht mit seinen 
gelochten Wanden eine intensive Durchmischung von 
Kuhlluft und Umgebungsluft und damit eine erneute 
Abkuhlung der mit dem Filamentbundel strbmenden 
Luft. Hierdurch kommt es zu einer weiteren Abkuhlung 
des Filamentbiindels. 

Wie Fig. 1 zeigt, ist die gesamte Konstruktion aus 
Zwischenschacht, Blasschacht, Fallschacht und Luftaus- 
tausch-Schacht in Standern 20 auf einem Zwischendeck 
des Spinnereigebaudes gelagert. Im AnschluB an den 
Luftaustausch-Schacht 18 werden die Filamente in der 
unteren Etage frei oder in einem sich anschlieBenden 
Fallschacht zu der Weiterverarbeitung, insbesondere 
Verstreckung, und/oder Aufwicklung oder sonstigen 
Ablageeinrichtung gefuhrt. 

Bezugszeichenaufstellung 

1 Spinndiise 

2 Diisenplatte 

3 Spinnflache 

4 Extruder-Schmelzspinnanlage 

5 Filamente 

6 Isolierung 

7 Zwischenschacht 

8 Fallrichtung 

9 Blaskasten 

10 Luftaustrittschlitz 

11 Blaswand 

12 Luftleitblech 

13 Druckkasten 

14 LuftanschluB 

15 Beruhigungskasten 

16 Beruhigungsblech 

17 Fallschacht 

18 Luftaustausch-Schacht 

19 Tur 

20 Stiinder 

Patentanspruche 

1, Spinnanlage fur Chemiefasern 

mit einer Diisenplatte, deren Spinndiisen in einer 

rechteckigen Spinnflache angeordnet sind, 

mit einem Blaskasten, der sich an die Spinndiise 

anschlieBt 

und der sich von dort iiber ein Stuck der Fallstrecke 
der Chemiefasern erstreckt 
und der auf den beiden Langsseiten der Spinnflache 
einerseits aus einer luftdurchlassigen Blaswand und 
andererseits einer luftdurchlassigen Gegenwand 
besteht, wobei die Blaswand Bestandteil eines 
Druckkastens ist, 

welcher mit einem LuftanschluB versehen und von 
auBen auf den Blaskasten gesetzt ist, 
Kennzeichen: 

Die Gegenwand ist ebenfalls als Blaswand ausge- 
bildet und Bestandteil eines mit LuftanschluB ver- 
sehenen Blaskastens. 
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2. Spinnanlage nach Anspruch 1, 
Kennzeichen: 

Zwischen dem Blaskasten und der Spinnduse liegt 
ein luftundurchlassiger, die Spinnflache umgeben- 
der Zwischenschacht, 5 
dessen Unterkante mit der Oberkante des Blas- 
schachtes auf den Langsseiten der Spinnflache ei- 
nen Luftspalt bildet. 
3 Spinnanlage nach Anspruch 1 oder 2, 
Kennzeichen; io 
An den Blasschacht schlieBt sich ein Luftaustausch- 
Schacht an, der die Spinnflache einschlieBt und sich 
iiber eine Teillange der Fallstrecke der Chemiefa- 
sern erstreckt und dessen sich iiber die Langsseiten 
der Spinnflache erstreckende Vorder- und Rucksei- 15 
te eine siebartige Lochung aufweisen. 

4. Spinnanlage nach Anspruch 1 oder 2, 
Kennzeichen: 

Der LuftanschluB jedes Druckkastens liegt an des- 
sen unterem Ende und besteht aus 20 
einem LuftanschluB und einem Beruhigungskasten, 
wobei die Miindung des Luftanschlusses sich im 
wesentlichen iiber die gesamte Langsseite der 
Spinnflache erstreckt 

und wobei der Beruhigungskasten unterhalb des 25 
Druckkastens liegt und mit dem Druckkasten durch 
ein gelochtes Blech verbunden ist. 

5. Spinnanlage nach einem der vorangegangenen 
Anspriiche, 

Kennzeichen: 30 
Die hchte Weite des Auslasses des Blaskastens ent- 
spricht im wesentlichen der Spinnflache. 

6. Spinnanlage nach Anspruch 5, 
Kennzeichen: 

Die lichte Weite des Auslasses des Beruhigungska- 35 
stens entspricht im wesentlichen der Spinnflache. 
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